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Facilité d’installation, légèreté et robustesse
Alvenius® Snowline est un système complet de tuyauteries acier à 
raccords rapides développé en coopération avec es stations de ski 
et les fournisseurs de d’enneigeurs.
Alvenius possède de nombreuses références et apparaît aujourd’hui comme une marque 
réputée et l’un des principaux fournisseurs de systèmes de tuyauteries pour les installations 
d’enneigement en Europe.

Plus d’un demi-siècle d’expérience

Alvenius a débuté la fabrication de tuyauteries acier soudées hélicoïdalement dès 1951. 
Après avoir travaillé pendant de nombreuses années pour plusieurs sociétés d’exploitation 
minière internationales et le secteur de la construction, Alvenius s’est imposée sur le marché 
de l’enneigement au cours des années 1970. Au fil des années, des kilomètres de tuyaute-
ries Alvenius ont été installés dans les stations de ski de divers pays. 

Nouvelles innovations

Depuis 2008, toutes les tuyauteries Alvenius sont fabriquées à partir d’un nouvel acier haut 
de gamme. Ce nouveau matériau, appelé Domex 420, possède une résistance à la traction 
minimale de 420 Mpa contre environ 240 Mpa pour un tuyau en acier standard. 

La robustesse accrue de l’acier permet de diminuer l’épaisseur du tube tout en conservant 
une pression maximale plus élevée. En 2010, Alvenius a enrichi sa gamme de produits 
en développant une vanne haute pression pour raccords rapides avec embouts rainurés. 
Comme pour les autres innovations, la vanne a été conçue en coopération avec les fournis-
seurs d’enneigeurs. 

En 2008, Alvenius a fourni 15 km de tuyau-
teries à raccords rapides thermoplastiques à 
Sochi en Russie.
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Courchevel, France

Idrefjäll, Sweden

Lindvallen, Sälen, Sweden

Holmenkollen, Norway

Les Saises, France avec le Mont Blanc en 
arrière plan

Principales caractéristiques des tuyauteries Alvenius compatibles avec les équipe-
ments d’enneigement :

	 •	 Légèreté

	 •	 Facilité et rapidité d’installation, économique

	 •	 Caractéristiques de débit optimisées

	 •	 Système de 80 bars

	 •	 Diamètres jusqu’à 508 mm

	 •	 Conception destinée à garantir une durée de service prolongée

Légèreté

L’un des principaux avantages du système est sa légèreté. Un tuyau de 5,8 m avec un dia-
mètre de 114 mm ne pèse que 46 kg alors qu’un tuyau de même taille en fonte pèse environ 
110 kg. La légèreté du système permet d’installer manuellement des tuyauteries jusqu’à 
200 mm de diamètre sans utiliser d’engins de manutention onéreux.

Installation rapide, facile et économique

Le système de tuyauteries Alvenius peut être assemblé avec des raccords rapides. Aucune 
soudure coûteuse n’est requise et le raccord ne nécessite pas l’intervention d’un personnel 
qualifié. Une gamme étendue de tuyauteries, garnitures et raccords simplifie la mise en 
oeuvre du réseau.

Les raccords prennent en charge un écart angulaire maximal de 4 ,̊ selon le type de raccord 
et les dimensions.

Caractéristiques de débit optimisées

Le diamètre interne important obtenu en optimisant l’épaisseur des tubes et le faible coef-
ficient de friction du revêtement thermoplastique rend l’utilisation des tuyauteries parfaite-
ment adaptée aux installations d’enneigement.

Système de 80 bars

Alvenius propose plusieurs types de tuyauteries et de raccords selon la pression de service 
requise. Pour obtenir d’excellentes performances, les tuyauteries et les accessoires sont 
dotées d’embouts rainurés.

Chaque tuyauterie est soumise à des essais correspondant à 1,5 fois la pression de service 
normale. 

Dimensions pouvant atteindre 508 mm

Le système de tuyauteries Alvenius est disponible dans plusieurs dimensions comprises 
entre 48 mm et 508 mm. Le système de 80 bars est disponible en plusieurs versions allant 
de 60 mm à 323 mm. 

Conception destinée à garantir une durée de service prolongée

Les tuyauteries Alvenius sont fabriquées à partir d’un acier suédois haut de gamme et ont 
été installées dans des stations de ski renommées à l’échelle internationale depuis le début 
des années 1970. Le traitement de surface anticorrosion standard, la galvanisation à chaud 
ou le revêtement thermoplastique contribuent à garantir une longévité accrue.

Alvenius est l’unique système de tuyauteries acier bénéficiant d’une protection interne et 
externe intégrale contre la corrosion.

Références

Nous pouvons citer les récentes réalisations suivantes à titre de référence :  
Pamporovo (Bulgarie), Courchevel (France), Idre (Suède), Holmenkollen (Norvège),  Jasna 
(Slovaquie), Spindleruv Mlyn (République Tchèque), Arinsal (Andorre) et Ruka (Finlande).

Coup de projecteur sur une réalisation particulière: station Laura, Krasnaya 
Polyana, Sochi (Russie)

Dimensions des tuyauteries installées par 
Alvenius:............114, 168, 219 et 273 mm

Longueur de tuyauterie totale:....15.000 m

Pression maximale:........................80 bars

Nombre d’enneigeurs:..........................202

Nombre de semi-remorques  
requis pour l’expédition:.........................29
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Alvenius® a été fondée à Eskilstuna en 1951. La société a rapidement commencé à 
fabriquer des systèmes de tuyauteries acier pour les sociétés d’exploitation minières 
mondiales et le secteur de la construction à l’échelle internationale.

La zone méridionale de l’Afrique et l’Amérique du Sud sont devenues très tôt d’importants 
marchés d’exportation. Vers la fin des années soixante, Alvenius® s’est imposée sur le 
marché en plein essor des installations d’enneigement et est actuellement parfaitement 
implantée sur le marché européen.

Au début des années quatre-vingt dix, le revêtement thermoplastique s’est imposé comme 
une méthode de protection économique contre la corrosion. Les tuyauteries acier thermo-
plastiques actuellement commercialisées par Alvenius® sont utilisées à la place des tuyau-
teries en acier inoxydable. Elles sont notamment utilisées dans les applications suivantes : 
réseaux d’incendie, désalinisation, lixiviation, eau et systèmes d’évacuation des eaux usées 
et dans de nombreux autres domaines où une protection contre la corrosion est indispensa-
ble. Alvenius® appartient au groupe Boxholm.

Segments de marché

Alvenius® possède cinq segments de marché définis : Protection contre l’incendie, Industrie, 
Exploitation minière et Forage, Enneigement et Applications à usage général. Chaque secteur 
possède des besoins et des demandes spécifiques.

En tenant compte de cette spécificité, nous avons utilisé nos avantages produits uniques et 
créé des concepts optimisés pour chaque application.

Alvenius®- La société
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Traitements de surface

• Galvanisation à chaud

• Revêtement thermoplastique

• Peinture

1. 2.

3. 4.

Notre objectif

Alvenius® souhaite s’imposer comme un leader international dans le domaine de la fabri-
cation de systèmes de tuyauteries acier à raccords rapides légers offrant une excellente 
protection contre la corrosion dans les segments sélectionnés. 

Sur le marché suédois, Alvenius® est le principal fournisseur de systèmes de tuyauteries 
acier, et fabricant sous contrat de produits à faible volume où la combinaison des aspects 
logistiques, de technologie de soudage et de protection contre la corrosion est essentielle 
pour les clients.

Tuyauteries acier soudé hélicoïdalement

Les tuyauteries sont soudées en spirale à l’aide d’un appareil sous pression en acier au car-
bone certifié. Cette technique permet de réduire l’épaisseur des tuyauteries en offrant d’ex-
cellentes performances en termes de pression de service nominale. Cela permet de fabriquer 
des tuyauteries légères pour des pressions élevées supérieures à 80 bars (1 160 psi).

La méthode de soudage sous flux en poudre est utilisée. Le soudé en continu est uniforme, 
plat et ne dépasse généralement pas 2,5 mm (0,1 pouces) de hauteur. Les tuyauteries acier 
soudé hélicoïdalement Alvenius® possèdent un diamètre de 76 à 508 mm (3–20 pouces). 
L’épaisseur des tubes est comprise entre 2,0 mm et 8,0 mm (0,08–0,31 pouces). Des 
dimensions spécifiques sont disponibles sur demande. Nos tuyauteries de 48 et 60 mm de 
diamètre ne sont pas soudées hélicoïdalement.

Assurance qualité

Notre engagement envers la qualité de nos produits et services remonte à la création de la 
société. Depuis 1997, le système d’assurance qualité a été certifié conformément à la norme 
ISO 9001.

Pendant la phase de production des tuyauteries, la soudure est constamment contrôlée à 
l’aide d’un système à ultra-sons automatisé parallèlement à une radiographie périodique et 
à une inspection visuelle. Les tuyauteries sont également soumises à un essai hydrostatique 
correspondant à 1,5 fois leur pression de service nominale.

Le personnel en charge des opérations de soudage possède un niveau de compétences 
approprié vérifié tous les ans. Le système d’assurance qualité est soumis à un audit externe 
deux fois par an.

La gamme de produits standard Alvenius® est approuvée conformément à la directive rela-
tive aux équipements sous pression (97/23/CE). Ainsi, Lloyds Register a examiné et inspecté 
avec soin nos conceptions, dessins, choix des matériaux et calculs. Le processus de fabrica-
tion a été étudié et examiné en termes de méthodes et de compétences du personnel.

Respect de l’environnement

Alvenius® possède un système de gestion environnementale conforme à la norme EN-ISO 
14001 certifié par Lloyds Register depuis 2000. Notre système est soumis à un audit externe 
deux fois par an.

Deux systèmes de tuyauteries

K 10. La gamme K10 d’Alvenius® est un système à épaulement basé sur des diamètres nor-
malisés (Ø 48–254 mm (2–10 pouces)). Il est conçu pour prendre en charge des pressions 
maximales de 40 bars (580 psi).

VICTAULIC. La gamme Victaulic d’Alvenius® est un système rainuré basé sur la norme ISO 
(Ø 60–508 mm (2,5–20 pouces)). Il est conçu dans sa version standard pour prendre en 
charge des pressions maximales de 80 bars (1 160 psi). Les tuyauteries sont disponibles en 
versions rainurées ou avec des embouts rainurés soudés à chaque extrémité.

Un système complet

Alvenius® propose des systèmes de tuyauteries complets dotés d’une gamme exhaustive de 
d’accessoires à raccords rapides (coudes, tés, réductions, adaptateurs de bride, embouts 
filetés, etc.).

Raccords rapides verrouillés

Le collier se loge dans la rainure ou l’épaulement à chaque extrémité du tuyau afin de pren-
dre en charge les efforts axiaux. Cette conception permet de supporter des pressions et des 
efforts mécaniques considérables.

Assemblage aisé

Les tuyauteries acier Alvenius® sont assem-
blées à l’aide de raccords rapides.

Toute personne familiarisée avec l’utilisation 
d’une clé 

peut assembler le système de tuyauteries 
Alvenius® en quatre étapes basiques. 

Le délai d’installation est trois fois plus 
rapide qu’avec la technique de soudage.




